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Техническая спецификация
								
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники 
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат физиотерапевтический (модуль магнитотерапии)


	












	












Требования к комплектации


	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	основной аппарат
	Двухканальный физиотерапевтический аппарат для магнитной терапиис предоставленным цветным сенсорным экраном не менее 7' дюймов, предустановленые стандартные и пользовательские Протоколы: предустановлена терапевтическая энциклопедия - библиотека предустановленных протоколов для удобного и эффективного применения: классификация протоколов в соответствии с биологическими эффектами, многоцветные анатомические изображения, описание терапий и расположения аппликаторов
Идентификация аксессуаров и их автоматическая проверка
Многоязычное меню – Программное обеспечение на русскоми на казахском языке  
Размер не более 380 x 190 x 260
Вес без аксессуаров не более: 3 кг
Класс IIb
	1 шт.

	
	
	2
	большой экран
	размер сенсорного экрана не менее 7дюимов(17,8 см)
	1 шт.

	
	
	3
	тележка
	Мобильное устройство для перемещения аппарата внутри помещения
Не менее 6-ти полок для аксессуаров и аппликаторов, 4 колесика со стопами
Материал: пластик, метал 
Вес не более 11, 9 кг.
Размеры не более: 960 х 620 х 570 мм
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	стилус
	Железный стилус с гладким наконечником для управления на сенсорном экране во избежание повреждения экрана
	1 шт.

	
	
	2
	адаптер
	Для подключения аппарата к электросети
230В/50-60Гц, 115В/50-60Гц
	1 шт.

	
	
	3
	модуль магнитотерапии
	независимые каналы, Широкий выбор легких и удобных аппликаторов с технологией FMF™
Технология Сфокусированного Магнитного Поля (FMF)™. Импульсное Магнитное Поле (PMF), прямоугольные, треугольные, синусоидальные, экспоненциональные и постоянные импульсы Комбинация импульсного и магнитного поля. Модуляция импульсов: бурст, синусоидальная волна, трапециевидная волна, программируемые последовательности, качание волны, частота импульсов 0-160Гц. Колебание волны: - 20%

	1 шт.

	
	
	4
	Удлинитель для подключения аппликаторов
	Универсальные коннекторы для удлинения провода подключения магнитных аппликаторов. Длина не менее 300 мм. Тип разъёма DIN
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Аппликатор диск
	Размер диска не менее: 130 x 130 x 30 мм. Вес не более: 1.50 кг. Интенсивность постоянного магнитного поля не менее: 23 мТ (230 Gauss). Макс. интенсивность импульсного магнитного поля: 102 мТ (1020 Gauss)). Макс. общая интенсивность магнитного поля: 125 мT (1250 Gauss). Сопротивление аппликатора: 4.2 Ом
	1 шт.

	
	
	2
	Аппликатор большой соленоид не менее 60см
	Размеры не менее:620 x 540 x 300 мм. Внутренняя ширина не менее:580 мм. Внутренняя высота не менее:480 мм. Вес не более:10.0 кг. Макс. интенсивность импульсного магнитного поля не менее: 8.5 мT (85 Gauss. Сопротивление аппликатора: 6.2 Ом
	1 шт.

	
	
	3
	Аппликатор линейный
	Размеры не менее:600 x 250 x 20 мм. Вес не более:6.10 кг. Макс. общая интенсивность магнитного поля не менее:46 мT (460 Gauss). Сопротивление аппликатора:2.6 Ом
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	температура воздуха от +10 °C до +30 °C
относительная влажность от 30 % до 75 %
атмосферное давление от 700 гПа до 1060 гПа
положение вертикальное - на ножках
режим работы постоянный
Энергопитания внешний блок питания
максимальная входная мощность 60 Вт / 90 Вт
напряжение источника питания  24 В, постоянный ток
класс защиты II для приборов с адаптером SA160D-24U-M I для приборов с адаптером HPU101-108
кнопка включения/выключения прибора на передней панели, помечена on/off
Внутренний химический источник 
аккумулятор литиевый аккумулятор CR2032
напряжение источника питания ~ от 100 В до 240 В переменный ток
частота от 50 Гц до 60 Гц
длина шнура 150 - 190 см
номинальное напряжение / сила тока / входящая мощность:
24 В / 3.75 A / 90 Вт - для BTL-4000 Premium
предохранитель внутренний

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP: 

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	30календарных дней


	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
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