Приложение 2


Техническая спецификация
 
	№
п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат для инфракрасной лазерной терапии 


	2
	Требования к комплектации
	.№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Аппарат для инфракрасной лазерной терапии 
	Лазерный излучатель не менее 100 мВт, суперимпульсный диод (905 нм), пик 100 Вт. 
Многоуровневое устройство для лазерной терапии низкого уровня. Оснащено цветным сенсорным экраном из поликарбонатного пластика. Простой в использовании интерфейс включает заранее заданный клинический протокол, параметры которого могут установлены вручную и могут быть созданы и сохранены для будущего повторного использования. 
Устройство может быть использовано с 4 разными типами лазерных излучателей:  
905 нм, 100 мВт импульсный одиночный лазерный излучатель 
808 нм, 500 мВт непрерывный одиночный лазерный излучатель 
808 нм, 4x100 мВт непрерывный кластер 
Лазерный излучатель 
Непрерывный кластерный лазерный излучатель, 808 нм, 4x400 мВт
[bookmark: _Hlk48721334]Установленные аппликаторы обеспечивают (в зависимости от типа) 808 нм или 905 лазерный свет. В зависимости от области лечения доступны типы однодиодных и кластерных аппликаторов. Лазерный луч 905(Арсенид галлия) доставляет импульсы в наносекундах, средняя мощность 100 мВт и максимальная мощность до 100 Вт на диод. Это приводит к более высокой концентрации световой энергии или плотности фотонов на глубине ткани, без риска ожога. Импульсный лазер 905 нм  является наиболее универсальным для глубоких тканей (суставы, позвонки, спина(мышцы)), в то время как непрерывный лазер 808 нм (галлий-алюминий-арсенид) более подходит для лечения ран и восстановления тканей. 
Устройство автоматически распознает подключенный излучатель. Пользователь может подключить к устройству два лазерных излучателя, что позволяет избежать необходимости отсоединять его и вновь подключить к другой излучателю.
Только один канал может быть активным одновременно. Активация каждого аппликатора может контролироваться из лазерного меню и в сочетании с триггером на излучателе.
Устройство содержит электродиодный лазер (на основе переменного тока), предназначенный для применения в лазерной терапии низкого уровня  для различных клинических применений (например, для лечения боли, содействия заживлению ран/травм/нарушений суставов и мягких/соединительных тканей, для иглоукалывания без игл). Он состоит из электронного управления с подключенным аппликатором для генерации лазерного света в диапазоне инфракрасных частот (808 нм и 905 нм). Он предназначен для работы в клинике.
Частота:	50/60 Гц. 
Электропитание:	100-240 Волт
Максимальная мощность: 20 ВА
Вес:	не более 1.6 Кг (включая держатель)
Габариты: не более	22x16x14 см +- 5%
	1 шт.

	
	
	2
	Защитные очки (набор из 2 очков)
	Защитные очки для пациента и врача. 
Оптическая плотность (808 - 840 нм)	4+
Оптическая плотность (840 - 950 нм)	5+
Параметр CE (808 – 840 нм)
Параметр CE (840 – 950 нм)
	1 комплект

	
	
	3
	Кабель питания
	Сетевой кабель питания
 250 Вт/2,5А, 2,5 м. черный
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Лазерный излучатель 100 мВт, суперимпульсный диод (905 нм), пик 100 Вт
	Технические характеристики: 
Импульсный одиночный лазерный излучатель 100 мВт 
Максимум. выходная мощность: 100 мВт ± 20%
Тип :  Импульсный 
Длина волны в импульсе. Лазерный диод в ближнем инфракрасном диапазоне 905 нм ± 10 нм
Частота импульсов	1-10 кГц с шагом 1 кГц 
Расходимость луча	184 x 92 мрад
Длительность импульса 	100 нс
Максимальная выходная мощность лазера	
Пиковая 100 Вт ± 20 %
Номинальное опасное расстояние для глаз	0,48 м
	1 шт.

	
	
	2
	Лазерный излучатель 500 мВт, непрерывный лазерный диод. 
	Макс. выходная мощность	500 мВт ± 20%
Тип непрерывный
Длина волны	Возле инфракрасного лазерного диода  808 нм ± 5 нм
Цикл нагрузки	10 – 100 % шагами по 10 %
Расходимость луча	225 x 77 миллирад
Длительность импульса	Непрерывная
Максимальное выходное излучение	500 мВт ± 20%
Номинальное опасное для глаз расстояние	1.33 м
	1 шт.

	
	
	3
	Кластерный излучатель 4x100 мВт, непрерывные лазерные диоды
	Макс. выходная мощность	4 x 100 мВт ± 20%
Тип непрерывный
Длина волны	Возле инфракрасного лазерного диода 808 нм ±5 нм
Цикл нагрузки	10 – 100% шагами по 10 %
Расходимость луча	489 x 140 миллирад
Длительность импульса	Непрерывная
Максимальное выходное излучение	100 мВт ± 20%
Номинальное опасное для глаз расстояние	1 м
	1 шт.

	
	
	4
	Кластерный излучатель 4x400 мВт, непрерывный лазерный диод 
	Макс. выходная мощность	4 x 400 мВт ± 20%
Тип непрерывный
Длина волны	Возле инфракрасного лазерного диода 808 нм ± 5 нм
Цикл нагрузки	10 – 100 % шагами по 10 %
Время процедуры	0:00 – 5:00 / 0:05, 5:00 – 10:00 / 0:30, 10:00 – 30:00
/ 1:00
Расходимость луча	489 x 140 миллирад
Длительность импульса: непрерывная
Максимальное выходное излучение	100 мВт ± 20%
Номинальное опасное для глаз расстояние	1 м
	1 шт.

	
	
	5
	Тележка
	Тележка предназначена для удобства перемещения аппаратов или  для удобного пользования размещенных всех комплектующих позиции.  
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура окружающей среды : 10° до 40° C
Относительная влажность: от 10 до  90 % (без конденсации)
Атмосферное давление:	500 до 1060 гПа


	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	
DDP клиент


	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	30 календарных дней


	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
[bookmark: _GoBack]- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


 
